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Forord 

 
Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland ble iverksatt fra 1. januar 2017. 

Utgangspunktet for konvensjonen er at grensen mellom Norge og Finland er stengt for 

grensekryssende reindrift.  

 

Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordeling når det gjelder oppføring og 

vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de 

to rikene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen.  

 

Gjerdene skal støtte opp om reineiernes vokteplikt, slik at det så langt som mulig unngås at 

rein kommer inn på det andre rikets område.  

 

Reingjerdekommisjonen er blitt enig om en felles standard for bygging og vedlikehold av 

konvensjonsgjerdet. Utover at det fastsettes krav til den tekniske standarden til 

konvensjonsgjerdet, bestemmes det også hvordan andre gjerder kan knyttes til 

konvensjonsgjerdet. 

 

18. April 2024 

 

 

Morten Floor       Hannu Linjakumpu 

 

 

Johan Ingvald Hætta      Anne Ollila 

 

 

Aslak Mathis Turi      Kirsi Huhtamäki  
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Innledning 
 

Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland ble iverksatt 1. januar 2017.  

Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordeling når det gjelder oppføring og 

vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de 

to rikene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen. Gjerdene skal støtte 

opp om reineiernes vokteplikt, slik at det så langt som mulig unngås at rein kommer inn på 

det andre rikets område. Konvensjonen har bestemmelser om at det også skal oppføres 

gjerder fra Angeli til Levajok. Dette innebærer at foruten strekningen mellom Levajok og 

Polmak (Riksrøys 343), skal hele grensen mellom Norge og Finland være stengt med 

reingjerde.  

 

Foruten strekningen Angeli til Riksrøys 343 er gjerdelinjen avgjørende skille for alle spørsmål 

som omhandles i konvensjonen. For strekningen Angeli til Riksrøys 343 er riksgrensen 

avgjørende skille. 

 

Til å overvåke oppføring og vedlikehold av gjerdene fastsetter konvensjonen at det skal 

oppnevnes en reingjerdekommisjon på seks medlemmer. Reingjerdekommisjonen fastsetter 

en arbeidsbeskrivelse for oppføring og vedlikehold av konvensjonsgjerdet, og påser at 

gjerdet oppføres og vedlikeholdes i samsvar med arbeidsbeskrivelsen.  

Vedlikeholdet av gjerdet er delt mellom de to rikene. Det påligger hvert rike å utse et 

tilstrekkelig antall personer til å føre tilsyn med gjerdet, og å foreta reparasjoner på sine 

inspeksjonsreiser. I tillegg skal det ryddes opp langs gjerdelinjene. Feil som ikke kan rettes på 

inspeksjonsreisen, skal det rapporteres om til Reingjerdekommisjonen. Slike feil skal 

utbedres så snart som mulig.  

 

Reingjerdekommisjonen har sett behov for en felles standard for bygging og vedlikehold av 

konvensjonsgjerdene. Standarden skal danne grunnlaget i begge land ved utlysning av anbud 

for bygging av nye konvensjonsgjerder og ved flytting av eksisterende gjerder.  

I henhold til konvensjonen kan andre gjerder knyttes til konvensjonsgjerdet etter at tillatelse 

er gitt av kommisjonen. Felles standard fastsetter også krav til måten andre gjerder kan 

knyttes til konvensjonsgjerdet på. Langs grensen mellom Norge og Finland er det stor 

variasjon i naturforholdene, og det kan være grunnlag for å gå utenfor standarden for å sikre 

at gjerdet fungerer etter sin hensikt.  Begge land har derfor adgang til å foreta en forhøyelse 

eller forsterkning av gjerdet. Slike arbeider må ikke svekke gjerdets holdbarhet og hensikt.  

 

Det er nødvendig å sikre kryssing av konvensjonsgjerdet. Dette gjelder både til fots og ved 

bruk av kjøretøy. I tillegg vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å tilpasse gjerdet for 

kryssing av vilt. Felles standard spesifiserer også slike tilpasninger og krysningspunkt. 
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Avslutningsvis i den felles standarden stilles det krav til at det er ryddet langs med gjerdet, 

og til at gammelt gjerde materiell er ryddet og kjørt bort. 

 

1. Standardiserte krav til gjerdet 
 

1.1 Utsende 
Gjerdet skal bygges i rette linjer. Endring av kurs skal skje med en knekk i gjerdet. 

Alle støttestolper skal ha samme vinkel, og festes i samme høyde. Avstanden mellom 

bølgetrådene skal være det samme. Den synlige delen av stolpene skal ha noenlunde samme 

høyde.  

 

BILDE 1:  GJERDET SKAL SE PENT UT OG DET SKAL VÆRE RYDDIG I TRASEEN. 

1.2 Tekniske krav og løsninger 
 

1.2.1 Gjerdets høyde 
Gjerdets generelle høyde skal være på minst 180 cm, og det er opp til det enkelte land å 

forhøye gjerdet der det normalt er nødvendig på grunn av lokale snøforhold, jf. 

konvensjonens art. 4 siste ledd. Kommisjonen kan også på visse strekninger godkjenne et 

lavere gjerde av hensyn til viltpassering.  

 

1.2.2 Stolper/stolping 
Gjerdestolpene skal ha minimumslengde på 3 meter, og skal ha en holdbarhet på minimum 

20 år. Stolpene skal settes 50 cm ned i bakken, og det skal legges stein eller grus rundt 

stolpene slik at de står støtt og ikke beveger seg. Avstanden mellom stolpene skal ikke 

overstige 3 meter. Dersom det under stolpingen støtes på berg/stor stein grunnere enn 40 

cm under bakkenivå, skal stolpen borres fast eller det benyttes fjellfester. Stolpen/fjellfestet 
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skal borres minimum 15 cm ned i fjell/stein. Steinen må minst ha en diameter på 80 cm og 

fjellfestet må ikke monteres nærmere enn 30 cm fra steinens ytterkant. 

 

Dersom det brukes trykkimpregnerte trestolper skal disse ha en holdbarhet på minimum 20 

år, og en minimums toppdiameter på 10 cm (10x300 cm). Stolpene skal være runde, og 

enten skrelte eller dreide (6-kantede stolper som på bilde 2 nedenfor skal ikke benyttes). 

Dreide stolper skal være laget av kjerneved. Stolpene skal være spisset og impregnert med 

godkjente impregneringsmetoder og -midler.  
 

 1.2.3 Fjellfester 
Ved bruk av fjellfester skal disse ha minimum tykkelse på 25mm i kamstål. Bildet nedenfor 

viser eksempel på et fjellfeste hvor det er montert et feste til stolpe med 10 cm diameter.  

 

  
BILDE 2:  EKSEMPEL PÅ FJELLFESTE TIL TRESTOLPE 

 

1.2.4 Nett og montering 
Dersom det benyttes gjerdenetting så skal denne ha en minstehøyde på 120 cm. Avstanden 

mellom de horisontale trådene skal ikke overstige 20 cm, og de vertikale trådene skal ikke 

overstige 35 cm. 
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De horisontale trådene skal være gjennomgående, og skal være festet til de horisontale 

trådene med en knute tilsvarende illustrasjon nedenfor, «Stiff Stay knot» eller tilsvarende. 

  
BILDE 3: EKSEMPEL PÅ GJERDEKNYTE 

De horisontale trådene skal ha en strekkfasthet innenfor intervallet 1200 – 1400 N/mm2, og 

de vertikale trådene skal tilsvarende ha strekkfasthet på minst 600 N/mm2. 
 

Nettet skal være galvanisert på en slik måte at den oppfyller standarden EN10244 class A. 

Nettet skal monteres fast i stolpen med U-kramper med minimumsdimensjon 4x40mm med 

mothaker, som skal være varmeforsinket i henhold til EN ISO 1461 eller tilsvarende. 

Krampene skal kun festes i de horisontale trådene, og ikke slåes helt inn slik at tråden låses 

til stolpen.  Nettet skal monteres fast med minst 4 kramper på hver stolpe. Maskinkramper 

kan benyttes av stilsvarende dimensjon og med mothake.  
Nettet skal monteres med ca. 10-20 cm klaring over bakken. Der avstanden mellom 

nettingen og bakken overstiger 20 cm skal det settes bølgetråd under nettet slik at 

avstanden til bakken ikke overstiger 20 cm. 

 

1.2.5 Bølgetråd 
Dersom gjerdet bygges i sin helhet av bølgetråd, skal bølgetråden ha en dimensjon på 4 mm 

og være korrosjonsbehandlet etter standard EN 10244-2 Class A. På samme måte som når 

det benyttes nett skal gjerdet settes opp med 10-20 cm bakkeklaring. De neste ni trådene 

skal settes opp med en avstand på 15-20 cm. Tråden skal festes til stolpene med U-kramper 

med minimumsdimensjon 4 x 40 mm. Krampene skal være varmeforsinket etter standard EN 

ISO 1464 eller tilsvarende.  

 

Dersom det benyttes bølgetråd over nettet, skal dimensjonen være 4 mm, og med avstand 

15-20 cm fra nett og mellom hvert lag. Bølgetråden skal festes til alle stolpene med kramper 

som beskrevet foran.  
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Mellom hver stolpe skal bølgetrådene bendsles/bindes sammen med ståltråd på 2-3 steder. 

Bølgetrådene bendsles med gjerdenetting ved behov. Bendslingstråden skal være minimum 

2,5 mm tykk og minimum korrosjonsbehandlet etter standard EN10244-2 Class A. 
 

1.2.6 Porter for mennesker og vilt 
Porter skal normalt ha en bredde på minst 3 m, og skal være i samme høyde som gjerdet. 

Plassering av porter angis med GPS koordinater på gjerdelinjen.  Avstanden mellom de 

liggende stokkene skal ikke overstige 20 cm jf. bilde. Der porten er under en kraftledning, 

skal det ikke strekkes materiale over porten som kan være strømførende. Tremateriale kan 

benyttes.  

 

  
BILDE 4 EKSEMPEL PÅ PORTER SOM KAN BENYTTES 

Ferdselsporter for mennesker og elg er ikke avgrenset til noen spesifikke løsninger og 

modeller, slik at portene kan tilpasses etter behov og forventet bruk, og det kan stadig 

utvikles bedre portløsninger. I områder der gjerdet er den definerende grensen, skal portene 

alltid være lukket. For avgrensede områder hvor det er en større hindring som, f.eks. 

Tanaelva, forhindrer rein i å krysse grensen i deler av året, kan det tillates åpne porter for en 

periode. 

 

Et system med fjærer i gjerdet for å unngå at overstrengene på gjerdet ryker eller gjerdet på 

annen måte ødelegges av elg som hopper over gjerdet er et eksempel på løsning som synes 

å fungere. 
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1.2.7 Støttestolper 
Terrengforhold og avstand fra knekkpunkter påvirker mengden støttestolper som plasseres. 

Det skal monteres støttestolper på begge sider av gjerdet for minimum hver 20. stolpe i flatt 

terreng. Ved terrengforhold med bakkehelning over 40 grader, skal det monteres 

støttestolpe på nedersiden for omlag hver 10. stolpe. I fjellområder med mye snø skal det 

monteres støttestolper minst hver 10. stolpe. Samtlige støttestolper skal ha samme 

dimensjon som gjerdestolpene, og monteres med tilnærmet samme vinkel som kan ligge i 

intervallet 35-60 grader, samt festes i samme høyde. I tillegg skal det settes støttestolper der 

grunnforholdene eller topografien gjør dette nødvendig. 

 

1.2.8 Knekkpunkter 
På hvert knekkpunkt i gjerdet skal gjerdet forsterkes med bardunering eller støtter av 

gjerdestolper. Begge alternativene av samme kvalitet som spesifisert ovenfor for bølgetråd 

og gjerdestolper. Dersom bardunen blir lengre enn 2 meter, skal den merkes slik at den blir 

godt synlig. Bardunene skal forankres til stein på minimum 150 kg, trykkimpregnerte stolper, 

jordplugger eller annet som gir tilsvarende holdbart feste. 

1.2.9 Elve- og veikryssinger 
Gjerdeløsningen ved elver og veikryssinger skal bygges slik at gjerdet hindrer rein i å bevege 

seg over grensen. 

Der gjerdet krysser mellomstore elver med en bredde mellom cirka 5-10 meter, og hvor 

vannføringen under vårflommen kan skade gjerdet, skal det settes opp kraftigere stolper på 

hver bredde over flomålet. En mulig løsning for slike elver er at det mellom stolpene på hver 

side av elva monteres/strammes en 8 mm vaier som er korrosjonsbehandlet minimum i 

henhold til standard EN10244-2 Class A. Nettet kan deretter henges i vaieren. Stolpene må 

da festes og barduneres godt slik at de tåler belastningen av oppstrammingen av nettet. 
 

For større elver med bredde over cirka 10 meter skal det enten settes opp midlertidige 

gjerder over isen på vinteren, eller bygges 50-200 meter lange ledegjerder opp og ned langs 

elva. Disse er utformet slik at de leder reien bort ifra elva.  

 

For trafikkerte bilveier hvor det ikke er hensiktmessig med porter, skal det benyttes 

ledegjerder i en lengde på 50-200 meter til begge sider. Ledegjerdene er utformet slik at 

reinen ledes bort fra bilveien, etter samme modell som er utprøvd ved tollstasjonene.  

 

Lengden på ledegjerdet og utformingen av bøyen på enden av gjerdet for både elver og 

bilveier må tilpasses de lokale toppografiske forhold, og hvor det i utformingen av løsningen 

også tas hensyn til at reinen kan komme forsøke å krysse gjerdet fra både norsk og finsk side. 

 

Der det ferdes folk langs elver skal det lages ferdselsport, slik at fiskere og andre friluftsfolk 

kan bevege seg som tidligere. 
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2. Tilsyn og vedlikehold 
Det skal føres tilsyn med gjerdet minst 1 gang i måneden. Under tilsynet skal det utføres 

lettere vedlikehold, og så langt det er mulig, slik at gjerdet etter vedlikeholdet stenger for at 

rein krysser gjerdet. Større vedlikehold organiserer det enkelte land slik det er mest 

hensiktsmessig.  

Henvendelser fra næringen om konvensjonsgjerdet skal rettes til eget lands respektive 

myndigheter, uavhengig av hvem som har vedlikeholdsansvaret for den aktuelle strekningen. 

De lokale myndighetene, eller landets delegasjon til reingjerdekommisjonen, skal foreta en 

vurdering av alvorlighetsgraden i henvendelsen, herunder om det er akutt behov for 

vedlikehold eller befaring av området, eller om det er ønskelig med større utbedringer eller 

flytting av konvensjonsgjerdet. 

Dersom noen oppdager hull eller skade på konvensjonsgjerdet mellom Norge og Finland, er 

det viktig at både bilde og GPS koordinat av skadestedet sendes til kommisjonens sekretariat 

så raskt som mulig, slik at skaden kan bli raskt utbedret. 

Dersom GPS koordinat ikke er tilgjengelig, kan det i stedet angis en beskrivelse som gjør det 

mulig å gjenfinne skadestedet innenfor en strekning på maksimalt 1 km. 

3. Forhøyelse av gjerdet 
I henhold til Konvensjonens artikkel 4 siste ledd kan hvert rike for egen regning foreta 

forhøyelse eller forsterkning av gjerdet i den omfang som det finner grunn til. Midlertidige 

forhøyelser som er gjort i løpet av vinteren skal tas ned før snøsmeltingen.  

 

4. Andre typer gjerder og materiale 
Langs traseen forekommer det forskjellig påvirkninger på gjerdet, avhengig av klima og 

terrengforhold. På vinteren legger det seg tykt lag med is på stolper, spesielt på de 

høyereliggende strekningene. På visse strekninger kan det bygge seg opp så mye is, at 

tyngden av denne legger ned gjerde. På slike strekninger vil det bli testet ut andre typer 

materiale enn de tradisjonelle.  

 

Utprøving av nytt gjerdemateriale og andre typer gjerdeløsninger, f.eks. steingjerde o.l. skal 

godkjennes av kommisjonen. 

5. Tilknytningsgjerder 
Dersom andre gjerder ønskes knyttet til konvensjonsgjerde, skal skriftlig tillatelse innhentes 

fra kommisjonen før gjerdearbeidet starter opp, jf. artikkel 22. Kommisjonen kan gi en 

tilknytningstillatelse til gjerder som det er gitt tillatelse til etter landets regelverk. 
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Tilknytningen skal utføres på en slik måte at det ikke belaster konvensjonsgjerde. 

Tilknytningen skal utføres på den måten at tilknytningsgjerdet starter med en stolpe som 

støttes opp slik at belastningen ved oppstramming ikke belaster konvensjonsgjerde. På 

tilknytningsgjerdet skal det anlegges en port som er minst 2 meter i bredde, og ikke mer enn 

100 m fra konvensjonsgjerde. Porten må kunne åpnes/passeres også på vinterstid. Samtlige 

tilknytningsgjerder skal kartlegges med GPS koordinater. 

6. Rydding langs traseen 
Traseen langs konvensjonsgjerde skal holdes ryddig, og utskiftet materiell skal fraktes vekk 

fortløpende. Ubrukt materiell på traseen kan lagres langs gjerdetraseen, men skal stables. 

Gjerdetraseen skal jevnlig ryddes for trær, busk og kratt i en bredde på minst 3,5 meter.   

7. Bruk av kjøretøy 
Hensiktsmessige terrenggående kjøretøyer kan benyttes for utførelsen av oppgaver knyttet 

til konvensjonen. Dette gjelder under inspeksjon, oppføring av gjerdet og under 

vedlikeholdsarbeid. Imidlertid skal kjøretøyer brukes på en slik måte at det påføres minst 

mulig skade i terrenget. 

8. Informasjon og skilting 
Det skal plasseres informasjonsskilter og -tavler som forteller om bakgrunn og hensikt med 

konvensjonsgjerdene på konvensjonsgjerdeområdet. Det bør opplyses om hvor 

ferdselsporter er plassert, gjerne med kart, og når disse eventuelt kan være åpne/skal 

lukkes.  På skiltene må det også fremgå hvem som kan kontaktes for mer informasjon om 

gjerdene. Informasjonsskilting med informasjonstavler kan være hensiktsmessig ved de 

største parkeringsplassene, særlig i områder med bebyggelse og mye ferdsel. 

Ved ferdselsporter bør det være mindre skilt som forteller at porten skal være lukket, og når 

porten eventuelt kan være åpen. Portene skal som hovedregel være lukket. 

Videre er det behov for vegtrafikkskilting i samarbeid med vegmyndighetene langs 

veistrekninger i områder hvor det er en økt fare for kryssende elg som følge av elgporter 

eller plassering av konvensjonsgjerdet.  
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